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Grabungslose Kanalrohrsanierung

Das System

Im Gegensatz zu den bekannten Schlauchrelining - Verfahren (CIPP) handelt es sich bei dem Flexo-

ren-Sanierungssystem um ein ab Werk geliefertes vollwertiges Neurohr, welches nach der Installation 

einer Neuverlegung gleich kommt. Es verfügt über eine eigene statische Tragfähigkeit bis SN 8. Durch die 

exzellente mechanische und chemische Beständigkeit des Werkstoffes PE ist das Flexoren hervorragend 

zum Ableiten aggressiver Abwasser geeignet. Die extrem glatte Oberfläche der Rohrinnenwand sorgt für 

ein hervorragendes hydraulisches Verhalten der mit dem Flexoren sanierten Altkanäle. Die Flexoren-Rohre 

werden als Stangenware in 5 m oder 10 m Baulänge auf die Baustelle geliefert.

Das Installationsverfahren

Die als 10 Meter Stangenware gefertig-

ten Flexoren-Rohre werden oberirdisch 

mit speziellen PEX-Schweißringen auf 

Haltungslänge verschweißt und durch 

die vorhandenen Schächte mit einer Seil-

winde in die zu sanierenden Altrohrlei-

tungen eingezogen. 

Vorbereitende Maßnahmen

Wie bei allen Sanierungsmaßnahmen, muss auch beim Flexo-

ren nach der Reinigung des Altkanals, die zu sanierende Lei-

tung mit einer Kamera inspiziert werden, um den aktuellen 

Zustand des Kanals zu erfassen. Um sicherzustellen, dass 

der Querschnitt des beschädigten Altkanals für die gewählte 

Flexorendimension ausreicht, ist der Altkanal mit einem Flexo-

ren-Kalibrierstück zu kalibrieren, um eine störungsfreie Sanie-

rung zu gewährleisten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie 

bei der Analyse von Kamerabefahrungen und der Koordination 

der nachfolgenden Arbeiten um ein optimales Sanierungser-

gebnis zu erhalten.

Das Zusammenschweißen der einzelnen Baulängen erfolgt mit 

Hilfe eines speziellen Schweißringes, der die einzelnen Baulän-

gen wulstfrei verschweißt. Der Schweißvorgang selbst dauert 

nur wenige Minuten und kann nach der Einweisung durch ei-

nen unserer Servicetechniker vom Verleger durchgeführt wer-

den. Das Flexoren-Sanierungssystem deckt den kompletten 

Bereich der Grundstücksentwässerung im Rohrbereich von DN 

150 bis DN 300 ab und sorgt für eine zuverlässige Sanierung, 

über Jahrzehnte.

Durch die Kombination des dreischichtigen, profi-
lierten Wandaufbaus mit dem widerstandsfähigen 
Rohrwerkstoff PE ist Flexoren auch bei extremer 
Kälte bogengängig und kann problemlos eingezogen 
werden. 

Kostengünstige Kanalsanierung 

durch FLEXOREN
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Der Einbau

Beim Einbau in die zu sanierende Haltung kommen die Vorteile 

des vorgefertigten Flexoren zum Tragen. Im Vergleich zu den 

meisten anderen Sanierungssystemen am Markt, ist das Flexo-

ren-Sanierungssystem einfach, schnell und sicher zu verlegen 

und damit besonders einsteigerfreundlich.

Die auf Haltungslänge verschweißten Flexoren-Rohre wer-

den bei der Installation von Schacht zu Schacht mittels einer 

Winde, bzw. vom Schacht zum Hauptkanal durch eine „Erdra-

kete“eingezogen. Das für die Installation erforderliche Equip-

ment beschränkt sich auf ein Minimum und sorgt dafür, dass

dieses Sanierungssystem auch im schwerzugänglichen

Gelände installiert werden kann.

Einbau mittels Winde

Beim klassischen Einbau mittels Winde von Schacht zu Schacht 

wird das Flexoren Rohr vom Startschacht zum Zielschacht ein-

gezogen. Ein Abnehmen des Schachtkonus ist wegen der Bo-

gengängigkeit von Flexoren nicht notwendig. Für den Einzug 

mit der Winde stehen spezielle Einziehvorrichtungen zur Verfü-

gung um einen leichtgängigen Einzug zu ermöglichen.

Bei Bedarf stellen wir Ihnen das komplette Equipment leihwei-

se zur Verfügung. Somit reduzieren sich die Kosten, besonders 

für „junge Unternehmen“, auf ein Minimum. Nach dem Einzug 

des Rohrstranges, erfolgt die Anbindung an den Schacht. Die 

Dichtheitsprüfung und die Abnahmebefahrung können sofort 

im Anschluss erfolgen.

Die Vorteile
»» Das Flexoren ist statisch selbst-
tragend und einer Neuverlegung 
gleichzusetzen

»» Auf eine Wasserhaltung kann weit-
gehend verzichtet werden

»» Hohe Ringsteifigkeit
»» Extrem bogengängig
»» Die sanierte Leitung ist voll ver-
schweißt

»» Schnelle und einfache Installation 
durch die vorhandenen Schächte

»» Einfaches Handling auf der Baustelle
»» Prädestiniert für unwegsames Ge-
lände

»» Excellente hydraulische Eigenschaf-
ten

Schematische Darstellung des Einzugs Zugkopf Einziehschuh im Schacht Einziehvorrichtung oberirdisch 
dieses Sanierungssystem auch im schwerzugänglichen Gelände installiert werden kann.


